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ТИП                                                                                                     EUR                                                                                  ФОТО

Клапаны трехходовые

3MG  15�0.6 62
3MG 15�1.0 62 
3MG 15�1.6 62 
3MG 15�2.5 62 
3MG 20�4 62 
3MG 20�6.3 62 
3MG 25�8 62 
3MG 25�12 62 
3MG 32�18 62 
3G 40 76
3G 50 137

Трехходовые клапаны ESBE 3MG … и 3G… с резьбовым
соединением применяются в системах вентиляции и
кондиционирования воздуха в качестве смесительных
или разделительных клапанов.

Тип
Темпера�

тура,  С
Макс.

давление
Кvs Диаметр

Тип
привода

3MG  15\0.6 +130°С 1МРа 0,6 15

ESBE 62
или ESBE

62P

3MG 15\1.0 +130°С 1МРа 1,0 15

3MG 15\1.6 +130°С 1МРа 1,6 15

3MG 15\2.5 +130°С 1МРа 2,5 15

3MG 20\4 +130°С 1МРа 4 20

3MG 20\6.3 +130°С 1МРа 6,3 20

3MG 25\8 +130°С 1МРа 8 25

3MG 25\12 +130°С 1МРа 12 25

3MG 32\18 +130°С 1МРа 18 32

3G 40 +110°С 600kPa 28 40

3G  50 +110°С 600kPa 44 50

3F50 248
3F65 276
3F80 386

Фланцевые трехходовые клапаны ESBE 3F…
применяются в системах вентиляции и
кондиционирования воздуха в качестве смесительных
или разделительных клапанов.

Тип
Темпера�
тура, 0 С

Макс.
давление

Кvs Диаметр
Тип

привода

3F50 +110°С 600kPa 60 50 ESBE 62 или ESBE 62P

3F65 +110°С 600kPa 90 60 ESBE 92 или ESBE 92P

3F80 +110°С 600kPa 150 80 ESBE 92 или ESBE 92P

3MG

3G

3F

ESBE

ESBE 62 166
ESBE 62P 215
ESBE 92 198
ESBE 92P 419

Марка Напряжение
питания, V

Управляющий
сигнал Мощность Время

открытия/закрытия Создаваемое усилие

ESBE 62 24V 3\х поз. 1,5VA 120с 5Н.м

ESBE 62P 24V 0\10 V 5 VA 120с 5Н.м

ESBE 92 24V 3\х поз. 3 VA 60с 15Н.м

ESBE 92P 24V 0\10 V 5 VA 120с 15Н.м

Сервоприводы серии ESBE применяются для
управления трехходовыми клапанами 3 MG, 3G, 3F.

Сервоприводы ESBE

При со е ди ни тель ные ком п ле к ты ти па ALG при ме ня ют -
ся для трех хо до вых кла па нов VXP. Для одного клапана \
один комплект.

Присоединительные комплекты

ALG 13 21
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Пароувлажнители NORDMAN серии АТ 3000

Гигростаты NORDMAN 

Канальный управляющий HPH 148 889
Канальный датчик влажности HG 80 on/off 607
Комнатный датчик влажности HG mini on/off 270
Регулятор влажности H915A 543
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Аэродинамические характеристики 
кассетных фильтров для круглых каналов KFC

Аэродинамические характеристики 
водяных нагревателей для круглых каналов KWH

Диаграмма быстрого подбора вентиляторов для круглых каналов KVR

Аэродинамические характеристики 
регулирующих заслонок для круглых каналов KHC

Аэродинамические характеристики
обраных клапанов для круглых каналов KON
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Диаграммы быстрого подбора
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Диаграмма для быстрого подбора вентиляторов VR

Аэродинамические характеристики
заслонок CHR

Аэродинамические параметры
шумоглушителей NK
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Диаграмма для быстрого подбора вентиляторов VRS

Диаграмма для быстрого подбора осевых вентиляторов FE
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Аэродинамические характеристики фильтров FRCАэродинамические характеристики фильтров FRU

Диаграмма для быстрого подбора крышных вентиляторов VRK



Увеличение температуры воздуха на обогревателе в зависимости от расхода

Аэродинамические характеристики фильтров FRP 

WH/2

Аэродинамические характеристики водяных воздухонагревателей
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Типоразмер
Размеры, мм

Мощность Масса, кг
А Б В Г Д Е

MININED 5.22.2D/3 1190 454 454 270 270 504 3,19 38

MININED 5.22.2D/4.5 1226 454 454 270 270 504 4,69 39

MININED 5.22.2D/9 1331 454 454 270 270 504 9,19 40,5

MININED 5.22.2D/13.5 1436 454 454 270 270 504 13,69 43

MININED 9.25.2D/9 1282 504 504 320 320 554 9,32 48

MININED 9.25.2D/13.5 1352 504 504 320 320 554 13,82 50

MININED 9.25.2D/18 1387 504 504 320 320 554 18,32 52

MININED 12.28.2D/18 1527 504 504 320 320 554 18,51 55

MININED 12.28.2D/22.5 1597 504 504 320 320 554 23,01 57

MININED 12.28.2D/27 1632 504 504 320 320 554 27,51 58,5

Габаритные и присоединительные размеры MININED.

Напольный вариант приточной установки JETNED.

25

2525

Под вес ной вариант приточной установки JETNED.
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Габаритные и присоединительные размеры JETNED без секции смешения

Обозначение А Б В Г Д Е Ж L
Масса, кг.

Напольный

вариант

Масса, кг.

Подвесной

вариант

Макс. эл.
мощность,

кВт

JETNED 60\35.4D\28 805 630 1430 600 350 620 370 1742 156 142 1,74

JETNED 60\35.6D\28 805 630 1430 600 350 620 370 1742 150 137 0,58

JETNED 60\35.4D\31 805 630 1430 600 350 620 370 1742 164 149 2,48

JETNED 60\35.6D\31 805 630 1430 600 350 620 370 1742 156 142 0,94

JETNED 70\40.4D\35 905 680 1490 700 400 720 420 1802 201 183 3,55

JETNED 70\40.6D\35 905 680 1490 700 400 720 420 1802 182 165 1,10

JETNED 80\50.4D\40 1005 780 1596 800 500 820 520 1881 237 216 4,98

JETNED 80\50.6D\40 1005 780 1596 800 500 820 520 1881 230 209 2,81

JETNED 90\50.4D\45 1115 800 1695 900 500 930 530 2007 280 255 4,92

JETNED 90\50.6D\45 1115 800 1695 900 500 930 530 2007 280 255 3,75

При точ ные ус та но вки JETNED из го тав ли ва ют ся в под вес ном или на поль ном ва ри ан те, а так же в пра вом или ле вом
ис пол не нии. Каж до му ти по раз ме ру со от вет ст ву ют не сколь ко ти пов эле к т ро дви га те лей, от ли ча ю щих ся мощ но с тью и
ко ли че ст вом по лю сов эле к т ро мо то ра.

Габаритные и присоединительные размеры приточных установок JETNED (напольный
вариант) с секцией смешения

Обозначение А Б Г Д L H K M Мас са, кг. 

JETNED 60\35.4D\28 805 630 620 370 2635 750 961 906 216

JETNED 60\35.6D\28 805 630 620 370 2635 750 961 906 210

JETNED 60\35.4D\31 805 630 620 370 2635 750 961 906 224

JETNED 60\35.6D\31 805 630 620 370 2635 750 961 906 216

JETNED 70\40.4D\35 905 680 720 420 2795 800 1061 956 276

JETNED 70\40.6D\35 905 680 720 420 2795 800 1061 956 257

JETNED 80\50.4D\40 1005 780 820 520 2975 900 1161 1056 327

JETNED 80\50.6D\40 1005 780 820 520 2975 900 1161 1056 320

JETNED 90\50.4D\45 1115 800 930 530 3200 920 1271 1076 390

JETNED 90\50.6D\45 1115 800 930 530 3200 920 1271 1076 390
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Обозначение А Б Г Д L H К Л M Масса, кг. 

JETNED 60\35.4D\28 805 630 620 370 2635 650 1018 855 806 192

JETNED 60\35.6D\28 805 630 620 370 2635 650 1018 855 806 187

JETNED 60\35.4D\31 805 630 620 370 2635 650 1018 855 806 199

JETNED 60\35.6D\31 805 630 620 370 2635 650 1018 855 806 192

JETNED 70\40.4D\35 905 680 720 420 2795 700 1118 955 856 246

JETNED 70\40.6D\35 905 680 720 420 2795 700 1118 955 856 228

JETNED 80\50.4D\40 1005 780 820 520 2975 800 1218 1055 956 294

JETNED 80\50.6D\40 1005 780 820 520 2975 800 1218 1055 956 287

JETNED 90\50.4D\45 1115 800 930 530 3200 820 1328 1165 976 350

JETNED 90\50.6D\45 1115 800 930 530 3200 820 1328 1165 976 350

Габаритные и присоединительные размеры приточных установок JETNED (под ве с ной
вариант) с секцией смешения

На всю про дук ци ю  марки NED рас про стра ня ют ся га ран тий ные обя за тельства
сро ком 3 года с мо мента про дажи из де лия.

Га ран тий ные обя за тель ст ва рас про стра ня ют ся на: 
• де фе к ты ма те ри а ла;
• функ ци о наль ные де фе к ты;
• де фе к ты, воз ник шие при про из вод ст ве из де лий.
Ус ло вия пре до с та в ле ния стан дарт ных га ран тий ных обя за тельств.
От сут ст вие внеш них по вре ж де ний обо ру до ва ния (вмя ти ны, тре щи ны и про чие по вре ж де ния на не сен ные из вне).

Со блю де ние всех ре ко мен да ций и пред пи са ний про из во ди те ля ка са е мых мон та жа, под клю че ния, при ме не ния и
экс плу а та ции. Все ра бо ты по мон та жу, под клю че нию и пу с ко на лад ке дол ж ны осу ще ст в ляться ли ца ми, име ю щи ми
не об хо ди мую ква ли фи ка цию и раз ре ше ние на про ве де ние та ких ра бот. При мон та же, под клю че нии, на лад ке и экс -
плу а та ции дол ж ны ис поль зо вать ся эле мен ты и ком по нен ты, ре ко мен до ван ные про из во ди те лем. От сут ст вие не
санк ци о ни ро ван ных про из во ди те лем пе ре де лок или из ме не ние кон ст рук ции обо ру до ва ния.

Про из во ди тель не осу ще ст в ля ет про ве де ния ре гу ляр но го тех ни че с ко го ос мо т ра за свой счет и так -
же не оп ла чи ва ет про ве де ние ос мо т ра сто рон ни ми спе ци а ли ста ми. 

Га ран тий ные обя за тель ст ва не рас про стра ня ют ся на сле ду ю щие рас ход ные ма те ри а лы, под ле жа щие за ме не
в ре зуль та те нор маль но го из но са:

• фильт ру ю щие встав ки;
• фильт ру ю щую ткань.
Га ран тия не дей ст ву ет на де фе к ты, воз ник шие по ви не по ку па те ля.

Гарантийные обязательства
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